本機を使用する前に本機の設定を行い、パソコンにドライバとソフトウェアをインストールし 
ます。 

正しい設定とインストールのために、この「クイックセットアップガイド」をお読みください。 


Step 1 



Step 2 




このたびは、当社の商品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。 

当社商品をセッティングしていただくためにこのガイ 
この商品の取り扱い•操作についてご不明な点がございましたら、下記お客様相談窓口にお気 
軽にお申し付けください。 


お客様相談窓口 


0120-143410 


•受付時間/午前10:00〜11:45午後1:〇〇〜5:00 

•営業日/月曜日〜金曜日（土日■祝日および当社休日は休みとさせていただきます。） 


準備完了 


パソコンにドライバとソフトウェア 
をインストールします 


本機の設定を行います 
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鼸商品を確認します 



再ポ^ズ ' 

受信モード 

〇 

ON/OFF 

(!)-© 




1 .電源ボタン 

4. ナビ ゲー シ ョンキー 

7 .インク カー トリ ツジ ボタン 

2. ファクス機能ボタン 

5. コピー ボタン、表示ランプ 

8. スキャンボタン 

3. 停止/終了ボタン 

6. オプション/デジカメプリントボタン 

9 .ディスプレイ 


詳しくは MFC - 520 0 J 取扱説明書「1章操作パネル」を参照してください。 



付属品を確認します 


次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったり取扱説明書に落丁があったときは、お客様相談窓口 0120- 



プリンタケ—ブルは付属品ではありません。接続方法にあわせて適切なプリンタケーブル（パラレルまたは USB ) をご購入ください。 
パラレルプリンタケーブルの仕様には旧 EE 1284 規格のシールドタイプをご使用ください。 

パラレルおよび USB プリンタケーブルの長さは 1.8 メー トル以内のものをご使用ください。 

■ 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、お客様相談窓口 0120-143410 までご連絡くださ 
い0 

■ お客様または第三者が本製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合または本製品の使用によって受けられた損害については、法令 
上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

■ 本製品は使用誤りや静電気 • 電気的ノイズの影響を受けたとき、または故障 • 修理のときは記憶内容が変化 • 消失する場合があります。 


操作パネル 
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Stepl 本機の設定を行います 

1 保護部材を取り外します . 

2 記録紙をセットします （1). 

3 言己録紙をセットします （2). 

4 電話機コードと電源コードを接続します . 

5 本機の接続イメージ . 

6 インクカートリッジを耳又り付けます . 

7 印字品質をチェックします . 

Step A :4 色の印刷パターンによる印字品質チェック . 

Step B : 印刷ズレの補正 . 

8 受信モードを選びます . 

9 日付-時刻を合わせます . 

ブ〇 名前とファクス番号を登録します . 

Step 2ドライバとソフトウェアをインストールします 


CD - ROM の内容 . 

Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 Professional/XP ユーザの方 

( USB ケープ、ノレをお使いの方） . 

Windows ® 98/98 SE/Me ユーザの方 

( USB ケープ、ノレをお使いの方） . 

Windows ® 2000 Professional ユーザの方 

( USB ケープ、ノレをお使いの方） . 

® Windows ® XP ユーザの方 

^ ( USB ケープ、ノレをお使いの方） . 

〇 Windows ® 95/98/98 SE / Me / 2000 Professional / XP / NT ® 4.0 ユーザの方 

c (ノ \°ラレノレケープ、ノレをお使いの方） . 

^ Windows ® 95/98/98 SE/Me ユーザの方 

(パラレルケーブルをお使いの方） . 

Windows ® 2000 Professional ユーザの方 

(パラレルケーブルをお使いの方） . 

Windows ® XP ユーザの方 

(パラレルケーブルをお使いの方） . 

Windows NT ® Workstation Version 4.0 ユーザの方 . 

MFC ソフトウェアをインス!-ーノレします . 


Mac OS 8_5〜 9.2 ユーザの方 . 

Mac OS X 10.1/10.2.1 以降のユーザの方 


▲警告 

注意 

ぎ補足 

— 丫' 

取説参照 


この表示を無視して、誤った 
取り扱いをすると、人が死亡 
または重傷を負う可能性があ 
る内容を示しています。 

本機をお使いになるに 
あたって、守っていた 
だきたいことがらを説 
明しています。 

補足、参考内容を記載 
しています。 

取扱説明書を参照する 
内容を示しています。 


223346889 
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桃の設定を行います 


Hf 呆護部材を取り外します 




USB ケーブルまたはパラレルケーブルは 
まだつながないでください。 



Qadf (自動原稿送り装置）に入れてある保 
護用紙を取り除きます。 


e 


リリースレバーを手前に引き、本体カバー 
をロックする位置まで持ち上げます。 



〇 本体カバーをカチッと音がするまで閉めま 
す0 



0 JE 録紙をセ2卜します （1) 


¢1 記録紙ホルダーを取り付けます。 



0 排紙トレイを前面に取り付けて、第ニトレ 
胃イを引き出します。 



謗 


記録紙づまりを防ぎ、印字品質を保つた 
めに、必ず付属の排紙トレイを取り付け 
てください。 


2 
















































jj 記録紙 をセツトしま す (2) 

Q 記録紙をよくさばきます。 



©記録 紙をセットします。 

記録紙幅ガイド内側の矢印の線（記録紙ガ 
イドライン）よりも少ないことを確認しま 
す0 



m 


A 4 (80 g / m 2 の普通紙）で約100枚まで 
セットできます。セットできる記録紙の 
サイズと枚数については、取扱説明書の 
7ページを参照してください。 


® 記録紙幅ガイドをつまみ、記録紙の幅に合 
わせます。 





?溫詩 電源コ 


©付属の 電話機コードを本機の背面の 

「 LINE 」 端子と壁側の電話機コンセントに 
差し込みます。 


注^^ 


必ず①—②の順に接続してくださし、。 


必ずアース線を接続してくださし、。 



0 電源コードを電源コンセントに差し込みま 
す。 




■この時点では、まだパラレルケーブル 
や USB ケーブルは接続しないでくだ 
さい 0 

■感電や火災防止のため、電源コードお 
よび3極-2極変換アダプタ（日本国 
内でのみ使用可）は、必ず付属のもの 
を使用してください。 

■ 感電防止のため必ず保護接地を行って 
ください。付属の電源コードは、保護 
接地端子のある3極の電源コンセント 
に接続するか、付属の3極-2極変換 
アダプタ（日本国内でのみ使用可）を 
使用して、電源コンセントの保護接地 
端子に変換アダプタのアース線を確実 
に接続してくたさい。 

■保護接地線のない延長用コードを使用 
しないでください。保護動作が無効に 
なります。 
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桃の設定を行います 


璋 ■ 


右記のメッ 
セージが 表示 
されたときは、 


デンワキコードヲ 
セツゾクシテクダサイ 

V_ 


電至舌機 つード 

が正しく接続されていません。電話機 
コードを正しく接続してください。正 
しく接続しないまま 5 分以上放置する 


と、回線種別は 「プッシュカイセンデス」 
(プッシュ回線）に設定されます。電 

話器コードを接続しない場合はし#を 
押して、「6.インクカートリッジを取 


リ付ける」に進んでください。 


■ 自動で回線種 
別が設定でき 
なかったとき 


セツアイ7牛/センアンタ 


は、2秒間右 

記のメッセージが表示されます。 
取扱説明書の12ページを参照して、 
手動で回線種別を設定してください。 


今お使いの電話機を本機と接続してご使用になる場 
合は、今お使いの電話機コードを本機の側面の外付 
電話端子 ( EXT .) に接続します。 



0 本機のメー^_ 

本機の接続イメージを以下に示します。 

それぞれの説明については、 MFC - 520 0 J 
ULJ 取扱説明書「2章本機の接続イメージ」 
(25 〜29ページ）を参照してください。 

參公衆回線に接続する場合（プリンタと 
ファクスとして使う場合） 



• -Illilf する齡（浦電話機を 



參 ADSL (タイプ 1) 回線に接続する場合 
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•鹊蒙戣ン(隱為す 7 ^ム合テレホン、 


• 内線電話として接続する場合 


公衆回線 
(アナログ） 




• ISDN 回線に接続する場合（電話番号が 
1つの場合） 


NTT の ISDN 回線 


コンピュータの通信ポートなどに接続 


ターミナルアダプタまたは 
ダイヤルアップルーター 


市販の: 


市販のプリンタケープル 
または USB ケーブル 


コンピュータへの接続は 
市販のケーブル1本で 0K 



• ISDN 回線に接続する場合（電話番号が 
2つの場合） 



% 

お 
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PBX 等の 
制御装置 


PBX 等の 
制御装置 I 
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この部分は 
触らないで 
ください。 



手前から外側にゆっくり 
はがす。 


注^^ 


インクがこぼれたり、手や衣服に付かな 
いように、密封テープは慎重にはがして 
ください。 

また、カートリッジのインク開口部やは 
がしたテープには手を触れないでくださ 
い 0 


#1 


■ 保護カバーの底はインクで濡れていま 
す。衣類に付くとシミになりますので 
ご注意ください。保護カバーを置く前 
に底をよく拭き取ってください。 
■保護カバーは捨てないでください。将 
来、本機を輸送する際に必要となりま 
す0 


@ ブラックカートリッジの袋を開封し、イン 
クカ-トリッジを取り出します。 



Stepl 


©保護 カバーを上に引き抜きます。 



インクカートリツジを 
取り付けます 


A 


_告 

誤ってインクが目に入ってしまったとき 
は、すぐに水で洗い流してください。も 
し炎症などの症状があらわれた場合は、 
医師にご相談ください。 


注 


■カートリッジを取り付ける前に、記録 
紙がセツトされていることを確認して 
ください。 


電源コードがコンセントに差し込まれてい 
ることを確認します。 

ディスプレイには以下のように表示されま 
す0 


リリースレバーを手前に引いて本体カバー 
をロックする位置まで持ち上げます。 
「ピー」という音が鳴り、数秒後にプリン 
夕へッドが左側のカートリッジ交換位置ま 
で移動します。 



〇 


4色のインクカートリツジレバーの 
“ PUSH ” 部分を1個ずつ押して開きます。 



力-トリツ y ヲカクニン 


本機の設定を行います 


とこ向 
リ〇に 
v す向 
つま方 
ゆしの 
、が側 
らは対 
かに反 
1向と 
の方分 
ジの自 
ッ印は 
リ矢プ。 
卜を一い 
ープテさ 
カー、だ 
クテきく 
ン封とて 
ィ密のけ 



〇 
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❼ 


インクカートリッジにはそれぞれ正しい取 
付け位置があリます。各インクカートリッ 
ジをカートリッジレバーと同じ色の位置に 

まず、ブラックインクカートリッジを少し 
手前側に傾けて入れ、指でロックする位置 
までしっかり押し込んでください。 



〇 


確実にセツトされるようにインクカート 
リッジレバーを下図のように押して閉じま 
す0 



❾ 


残りの3色のインクカートリツジについて 
も、手順5から手順8を繰り返して取り付 
けます。 


注^^ 


■インクカートリッジを交換する必要の 
ない場合は、取り外さないでくださ 
い。取り外した場合は、インク残量が 
少なくなり、本機が力一トリッジのイ 
ンク残量を把握できなくなります。 

■インクカートリッジを振らないでくだ 
さい。振ると密封テープを取り除いた 
ときにインクが漏れることがありま 
す。インクが皮膚や服についた場合 
は、石鹼や洗剤ですぐに洗ってくださ 
い0 

■インクカートリッジにインクを補充し 
ないでください。インクを補充した 
カートリッジの使用や専用以外のイン 
クの使用はプリントへッドを損傷する 
恐れがあります。このような使用によ 
る損傷は保証の対象外になります。ブ 
ラザー指定以外のインクおよびカート 
リッジの使用による損傷は保証の対象 
外になります。指定のブラザーインク 
カートリッジのみご使用ください。 

■インクカートリッジを誤って異なる色 
の場所に取り付けて色が混ざってし 
まった場合は、インクカートリッジを 
正しい場所に取り付け、印刷する前に 
プリントへッドを数回クリーニングし 
てください。 

■インクカートリッジは開封後6ヶ月以 
内に使い切ってください。また、開封 
前のものは箱に印字された品質保証期 
限までにご使用ください。 

■インクカートリッジを取り付けた後に 
「インクギレ XXXX 」 が表示された場 
合は、インクカートリッジが正しく取 
リ付けられていることを確認してくだ 
さい0 



I インクカートリッジは左から右に、ブ 
ラック（黒） — シアン（青） — イェロー 
(黄） — マゼンタ（赤）の順で取り付け 
ることをお勧めします。 


〇 すべてのインクカートリッジの取り付けが 
終わったら、本体カバーをカチッと音がす 
るまで閉めます。 

本体カバーを閉じると、自動的に約6分間 
ヘッドクリーニングが行われます。ディス 
プレイには、 「クリ-ニングチュウオマチクタ''サイ」 と表 
示されます。 
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Step 1 


A 


本機の設定を行います 


印字品質をチェックします 


へッドクリーニングが終わ 
ると右記のメッセージが表 
示されます。 


キロクシヲセットシテ 
ファクススタ-トヲオス 



Step A :4 色の印刷パ 

ターンによる印字品質 
チェック 


続いてを押します。印刷品質チェックシートの 
プリントが始まります。 

印刷された「印刷品質チェックシート」を見て、以 
下のステップ A とステップ B で印字品質のチェッ 
クと印刷ズレの補正を行います。 


印刷品質チェックシート 

STEP:A ヘッドクリーニング 

1. 下記の4色(ブラック/シアン/イェロー/マゼンタ)の印刷パターンを見て、印刷品質をチェックして下さい。 

2. すべての短い嫌がきれいに印字されていれば、 4 1’ （ ハイ)ボタンを押して STEP:B に進んで下さい。 

もし、消えてしまっている嫌やかすれてしまっている練がある場合には、‘2’（イイェ)ボタンを押して、問題のある色を液晶ディス 
ブレイのメッセージにて選択し、クリーニングをして下さい。 

STEP:B 印鱷ズレの襠正 

1. 下記の 600DPI と1200 DPI の補正パターンミ 

2. No. 0に最も似ているパター•ンが No. 

600DPI、 または1200 DPI のパターンで、 

補正して下さい。 

•600DPI 補正: No. 0に最も似ているパターンの番号を、 No. 14の中から選択して下さい。 

•1200DPI 補正: No. 0に最も似ているパターンの番号を、 No.1-8 の中から選択して下さい。 

* このチェックシートは改良されました。他の印刷物等に記載されているものと異なる場合がございますが、このシートの記載に 
沿って操作してください。 


《ターンをチエツく 
0. 5であれば正; 


:ツクして下さい。 

:常です。‘1 ’( ハイ)ボタンを押して STEP:B を終了して下さい。 

0に最も似ているものが他の番号であれば、‘2’(イイエ)ボタンを押して、それぞれを 



_.■■■ 111 

署 ;1:::V;! ‘顯 

■画 

0DPI 

■■■■■I 

卜 ■■■■■ 

て.圓_11111 


圓___画 I 
______ 

11 

__國__11 


Step B 


.■■画画 

フ ■■■■■ 


印刷品質チェックシートが 
出力されると、右記のメッ 
セージが 表示されます。 


fSTEP ： A /\ OK デスカ？ ) 

.ハイ2_イイエ 


〇 シートに印刷された4色の印刷パターン 
(ブラック（黒）-シアン（青）-イェロー 
(黄） ■ マゼンタ（赤)）の品質を調べます。 

Q すべての短い線がきれいに印刷されていれ 
ば、；^を押してステップ B へ進みます。 


g : 例 


悪い例 


上記の悪い例のように消えてしまっている線やかす 
れてしまっている線がある場合には、 g を押し、以 
下の© ( J )© に進みます。 ^ 

-h ARn 

O 


ブラック 0 K ? 


1•ハイ2_イイエ 



を押した場合に、 

右のようにディスプ 
レイにはそれぞれの 
色ごとに印刷品質が良いかたずねてきます。 
問題があるすベての色に3を押します。 


〇 


クリ-ニングカイシ？ 
1■ハイ2_イイエ 


〇 


すべての色の確認が 
終了すると、右の 
メッセージが表示さ 
れます。^ J を押すと、クリーニングを開始し 
ます。^ 

クリーニングが終わったら、を押します。 

本機はもう一度「印刷品質チェックシート」 

を印刷し、ステップ A に戻ります。短い線が 
きれいに印刷されていれば、&を押してス 
テップ B に移ります。 0 




上の操作を行っても、正しく印刷されな 
い場合は、インクカートリッジが正しく 
セツトされているか確認してください。 
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Step B : 印刷ズレの捕正 


「 STEP : B ハ 0 K デスカ？ 

ハイ2_イイエ 


〇 


600 DPI と1200 DPI の縦縞パターンを調 
ベ、 No.O に最も似ているパターンが No .5 
であれば正常です。 

を押してステップ B を終了します。 




〇1關 HIM 


白 f \ 伤| cfr ( \ 4 E \ 

111111111 5 _|||||| 


600 DPI と1200 DPI の縦縞パターンを調 
ベ、 No.O に最も似ているものが他の番号 
であれば、;^を押し、以下の 0¢) の手順 
に従いま 


❺ 


[600 DPI ) ホセイ 
No . ヲセンタクシテクダサイ 


600 DPI の縦縞パ 
ターン （ No .1 から 
No .8) のうち、どの 
番号が No . O に一番近いかを確認し、その番 
号を入力します 


〇 


12 0 0 DPI ノホセイ 
No ■ヲセンタクシテクダサイ 


1200 DPI の縦縞パ 
ターン （ No .1 から 
No .8) のうち、どの 
番号が No . O に一番近いかを確認し、その番 
号を入力します。 



© 


GQ の n 

_SMOPU!M 


1 Mp / 


© 


~CO MOPU!M 


0■ 寸 tN 

SMOEAA 
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桃の設定を行います 


ダイヤルボタン メニュ_/セツトボタン 



受信モード ファクススタート停止/終了ボタン 


ボタン 


k 受信モこ匕を選びます 

使用目的に応じて、受信モードを選びます。 



U 日付•時刻を合わせます 


〇 / -、、ア カ ABC 

を押し 

ます。 


「キホンセッティ 


2•トケイセット 

y 


❷ 年号（西暦の下2 

桁）を入力します。 
例： 2003年の場合 
は「03」 


r トケイセット 
ネン ：20 XX 

N 

J 

r トケイセット 


ネン：2003 

J 


©0^) を押して月を 
2桁で入力します。 

例： 5月の場合は「05」 


r トケイセット 

\ 

ツキ：05 

V 



を押して時刻 
(24 時間制）を入力 


r トケイセット 

\ 

y コク：15:2 5 

J 


します。 

例：午後3時25分の場合は「15:25」 


を押します。 


r トケイセット 

\ 

ウケツケマシタ 

J 


〇 Q ) を押して登録を終了します。 

©停止/終了 


を押して日付 
を2桁で入力しま 


r トケイセット 

N 

ヒゾケ：03 

V 

J 


す。 

例： 3日の場合は「03」 
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発信元登録を行うと、ファクスを送信したとき、登 
録した情報（お客様の名前とファクス番号）が相手 
側の記録紙にプリントされます 


を押し 

ます。 


キホンセツテイ 
3. ハツシンモトトウロク 


ハツシンモトトウロク 
ファクス： 


❷ ファクス番号を入力 
し、を押しま 


ハツシンモトトウロク 
7ンワ： 


す。 

20桁まで登録できます。 


❺ 電話番号を入力し、 
を押します。 


〔ハッシンモトトウロク 
ナマエ： 


20桁まで登録できます。 


❹ 名前を入力し、 
(^)を押します。 


「ハッシンモトトウロク 
ウケツケマシタ 


20文字まで登録できます。 


❺〇 を押して登録を終了します。 

停止/終了 


\\ 押す回数 
ダイヤルボタ :^ \ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


ァ 

ィ 

ゥ 

ェ 

才 

7 

ィ 

ウ 

エ 

才 

1 






力 ABC 

@ 

力 

キ 

ク 

ヶ 

□ 

A 

B 

C 

2 








サ DEF 

® 

サ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

D 

E 

F 

3 








夕 GHI 

④ 

夕 

チ 

ヅ 

テ 

卜 

ヅ 

G 

H 

1 

4 







ナ JKL 

® 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

J 

K 

L 

5 








八 MNO 

® 

八 

ヒ 

フ 

ぺ 

ホ 

M 

N 

〇 

6 








マ PQRS 

⑦ 


ミ 

厶 

メ 

モ 

P 

Q 

R 

S 

7 







ヤ TUV 

® 

ャ 

ユ 

3 

ャ 

1 

3 

T 

U 

V 

8 







ラ WXYZ 

® 

ラ 

U 

ル 

レ 

□ 

W 

X 

Y 

Z 

9 








ヮ 

ヲ 

ン 

、' 

0 

_ 

〇 










記号 1 

® 

X 

! 

” 

# 

$ 

% 

& 

9 

( 

) 

氺 

+ 

j 

_ 


/ 

記号 2 

® 


9 

< 

= 

> 

? 

@ 

[ 

] 

八 








m 


入力を間違えたときは、を押して手 
順1からやり直してください。 

詳しい入力方法については、取扱説明書 
の「2章文字を入力する」 （17 ページ） 
を参照してください。 


次ページの Step 2 
進んでください。 


il 名前とファクス番号を登録します 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


〇ここでの作業をする前に、 Stepl (2 〜11ページ）の作業がすべて終了していることを確認してください。 
❶ここでの作業は、本機をプリンタやスキャナとして使用する場合に、必ず事前に行う必要があります。 

❶アンインス!-ールや最新の技術情報は、 CD - ROM にある 「 README 」 をご覧ください。 

❶インストールに関する問題が発生した場合は、 http :// solutions . brother . co . jp にアクセスしてください。 

CD - ROM の内容 


Windows® 



■インストール 

「インス!ル」には MFC ドライバ、 MFC ソフトウェ 
了、 ボーナスソフトウェア、ネットワークボード （ NC - 
8100 h ) 用ドライバ/ソフトウェアがあります。 

• MFC ドライノべ 

MFC ドライバには以下の機能が含まれています。本機 
とパソコンを接続する場合は、必ずインストールしてく 
ださい。 

•プリンタドライバ . プリンタとして使用する場 

合に必要です。 

•スキャナドライバ . スキャナとして使用する場 

合に必要です。 

• PC - FAX ソフトウェアパソコンからファクスを送 

• リモートセットアップ...パソコンから本機の設定を 

する場合に必要です。 


• MFC ソフトウェア 

以下のユ_ティリティソフトウェアをご利用いただけます。 

• Presto ! ™ PageManager 

TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアです。カラース 
キャナ機能や本体操作パネル上にあるスキャンボタンを 
ご使用になる場合に必要です。 

• Brother OCR 

取り込んだ画像を簡単に〇 CR (光学文字認識）に展開 
することができるソフトウェアです。スキャン〇 CR 機 
肯巨（スキャンして読み取った原稿を自動的にテキスト変 
換する機能）をご使用になる場合に必要です。 

♦ボーナスソフトウェア 

• TransLand/EJ ■ JE Ver .4.0 (体験版) 

英日_日英翻訳ソフトウェアです。 

• ボーナスフオン ト 

ブラザーオリジナルの日本語 TrueType フオントが収録 
されています。 

♦ネットワークボード （ NC - 8100 h ) 用ドライバ/ソフトウェア 

マルチプロトコルプリンタ/ファクス サーバー のネッ トワー 
クボード （ NC - 8100 h ) 用のドライバやソフトウェアをイン 
ス I ルします。なお、 NC - 810 Oh はオプションです。 

■取扱説明書閲覧 

クイックセットアップガイドや取扱説明書を PDF で閲 
覧します。 

■サ ービスと サポ _ 卜 

♦ブラザーホー厶ページ 

ブラザーのホームページヘリ ンクします。 
♦ソリューションセンター 

インターネット経由で本機の最新情報を見たり、最新データの 
ダウンロードをすることができる Web サイトへリンクします。 
• ダイレクトクラブ 

インクカートリッジなどが購入できるオンラインショッ 
プ「ブラザーダイレクトクラブ」へリンクします。 


Macintosh® 



MFC Driver Installer 

MFC Driver には以下の機能が含まれています 。 Mac OS 


8.5 〜 9.2 をお使いの方は、 
さい 。 

•プリンタドライバ . 

• スキヤナドライバ . 

• PC - FAX ソフトウエア.. 


必ずインストールしてくだ 


プリンタとして使用する場 
合に必要です。 

スキャナとして使用する場 
合に必要です。 
パソコンからファクスを送 
る場合に必要です。 


• Brother Solutions Center 

インターネット経由で本機の最新情報を見たり、最新 
データのダウンロードをすることができる Web サイト 
ヘリンクします。 

• Read Me ! 

重要な情報とトラブルシューティングのヒントを得るこ 
とができます。 

• Documents 

本機の取扱説明書を閲覧することができます。 

• Fonts 

ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。 

• Presto ! ™ PageManager 

TWAIN 準拠のスキヤナソフトウェアです。カラース 
キヤナ機能をご使用になる場合に必要です。 

• Mac OS X 

Mac OS X 10.1/10.2.1 以降対応のプリンタドライバをイ 
ンストールします。 
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Windows ® をお使いの方はドライバをインストール後ソフトウエアをインス I ルします。 （28 ページ) 






Windows ® 95/ NT ®4.0 では USB 接続は使用できません。 


Windows NT® Workstation Version 4.0 ユーザの方 . 26 ページへ 

( パラレルケーブルをお使いの方） 


Windows®95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザの方 …20 ページへ 
( パラレルケーブルをお使いの方） 


K Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザの方 …14 ページへ 
(USB ケーブルをお使いの方） 


ドライバとソフトウェアをインスト-ルします 




Mac OS 8.5 〜 9.2 ユーザの方 . 30 ページへ 







^ Mac OS X10.1/10.2.1 以降のユーザの方… • 

. 31 ページへ 

塑 

X 3 

の厂 
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Step 2 J 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ USB ケーブルをお使いの方 


I Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP 

ユーザの方 


• Windows ® 2000 Professional を ご 使用の場合 
USB ケーブルを使用して接続し、バソコンからデジ 
カメプリントへアクセスするために最新の 
Windows ® 2000にアップデートレてください。 


Windows ® 2000をアツプデートする方法は2つあり 
ます。 


A ) マイクロソフトのホームぺージから Service 
Pack 3をダウンロードしてインストールしま 
す。 

B ) CD - ROM を使って Windows ® 2000をアップ 
デートします。以下の手順でインス!ルしま 
す。 



■ 2002 年 8 月現在、 Service Pack 3は 
リリースされていません。 

■ Service Pack 3 には、 Windows ® のバ 
グ修正などが含まれます。 


1. 下記手順 から® ft に従ってィン7卜_ 
ノレします。 

2. 〇 K をクリックし、アップデート版のインス 

トールを始めます。 

3. OK をクリックし、パソコンを再起動させま 


す 0 


4.パソコンが再起動した後、白動的にインストー 
ルが続行されます。 


本機の電源コードをコンセントから外しま 
す0 





■ ドライバのインストールを行うとき 
は、必ずすベてのメディアカードを抜 
いた状態で行つてください。 

■ USB ケーブルが接続されている場合 
は、 USB ケーブルも本機から外しま 


to 


Q バソコンの電源を入れます。 

Windows ® 2000 Professional/XP をご使 
用の場合は、アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限でログオンする必要 
があります。 


©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 

^"7 、、/卜しホ甘" 

メイン画面が表示されます。 




画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブル 
クリックして画面を表示させてください。 


。メイン 画面から「インストール」をク 
リックします。 



( J ) 下の画面が表示されます。 「 MFC ドラ 
イバ」をクリックして MFC ドライバ 
のインストールを開始します。 



もし下の画面が表示されたら 「 OK 」 を 
クリックします。 Windows ® がアップ 
デートされ、パソコンが再起動されま 
す0 
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^ USB ケーブルをお使いの方 


〇 下の画面が表示されます。「次へ」をク 
リックします。 



テ 上記画面インストール中にエラーメッセー 
ジが表示された場合、または、以前に 
MFL - ProJ をインストールしたことがある 
場合は、一度 MFL - ProJ をアンインストー 
ルする 必要があります。 

スタートメニューから[プログラム]— 
[ Brother ] - [Brother MFL - ProJ ] - 
[ Uninstall ] の順に選択し、画面に表示さ 
れる指示に従ってください。アンインス 
I ル後、再度手順1からやりなおしてく 
ださい。 

©使用 許諾契約の画面が表示されます。 

「はい」をクリックします。 



©下の 画面が表示されます。「標準」を選択 
し、続いて「次へ」をクリックします。 




Windows ® 98/98 SE/Me 
— 16ページへお進 J 
Windows ® 2000 Profess 
— 18ページへお進 J 
Windows ® XP ユーザの: 
— 19ページへお進 J 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ USB ケーブルをお使いの方 


IjAfindows® 98,98 SE/Me ュ-ザの方 


手順のから ©の 作業が終了していること 
を確認してください。 

©ケー プノレ接続画面が表示されます。 



❺ 


本機の電源コードを 
コンセントに接続し 


ます。 



〇 本機とバソコンを USB ケーブルで接続し 
まナ 

©パソコンに USB ケーブルを接続しま 
す。 

Q 本機に USB ケーブルを接続します。 
(インストール画面が表示されるまでに 
数秒かかります。） 



〇 画面の指示に従つて操作します。 

©プリ ンタの追加ウイザード画面で 
「 BRUSB:USB Printer Port 」 を選択し、 
続いて「次へ」をクリックします。 



( J ) 「はい」を選択して通常使うプリンタ名 
を採用し、続いて「次へ」をクリック 
します。 



「はい」（推奨）を選択し、続いて「完 
了」をクリックします。テストページ 
が印刷されるので印刷の質を確認でき 
ます。 



。 テストページが正しく印刷された場合 
は、「はい」をクリックします 



©Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [ x ] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 
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^ USB ケーブルをお使いの方 


〇 下の画面が表示されたら、「完了」をク 
リックします。しばらく待つと、パソ 
コンが再起動します。 



MFC ドライパ® インスト-ル完了しました。 


夕はい、今すぐ:！ンピュ-蛇再起**)します。： 
r え、あとでコンピュ-夕を再起動)します。 

ドラトィフ'力凝ット《襟取り出してから院了林，ン撕クして、 


和跡 j 




MFC ドライバのインス!-ールは完了しま 
した。 


MFC ソフトウェアをインス 
トールします —28 ページ 
へお進みください。 
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ドライバとソフトウェアをインストールします 


Step 2 



^ USB ケーブルをお使いの方 


IjAfindows® 2000 Professional ユーザの方 


手順の 幻 から Q の作業が終了していること 
を確認してください。 

〇 ケーブル接続画面が表示されます。 




〇 本機とパソ 
ます。 


コンを USB ケーブルで接続し 


パソコンに USB ケーブルを接続しま 
す。 

0 本機に USB ケーブルを接続します。 
(インス I ル画面が表示されるまでに 
数秒かかります。） 


七 



下の画面が表示されたら、「はい」をク 
リックします。 




ill 



㈣ 誕織織織す，上で. テス ト 

インスト-ルしようとしているリフトウ::アには Microsoft デジタル署名 
がありません0そのために、このリフトウIアが Windows で•正しく動作 
することは保屋正されません。 


Microsoft デジタル署名されたリフトウエアを梭索 t る埸合は、 
Windows Update Web サイト 

麟《蟲?深夢参照し、利用で.きる'力卜 


インストールを続行し り 


[ はい® | いいえ妙」詳細情報(»」 


A Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [ x ] ボタン 



をクリックしてファイルを閉じます。 


。 下の画面が表示されたら、「完了」をク 
リックします。しばらく待つと、パソ 
コンが再起動します。 



〇 画面の指示に従って操作します。 


^ MFC ドライバのインス!ルは完了しま 


0 下の画面が表示されたら、「はい」をク 
リックします。 



MFC ソフトウェアをインス 
I ルします —28 ページ 
へお進みください。 
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ndows ⑧ 


^ USB ケーブルをお使いの方 


Windows® XP ユーザの方 


手順の 〇から 6 の作業が終了していること 
を確認してください。 

©ケーブル 接続画面が表示されます。 

IS 


乃°ラ！;ルケ ST ルをお使いの方： 

が! M ? ニア'ルで接続してください。 
ちくお待ち下さい。 


1. 本機と;]ンヒ 0 ュ4をハ # ラレルケ'- T ' ルで 


USB ケ-パルをお使いの方： 

はま入!^ 


0 本機の電源コードを 
コンセントに接続し 
ます。 




©本 機とパソコンを USB ケーブルで接続し 
まナ 

©パソコンに USB ケーブルを接続しま 
す。 

〇 本機に USB ケーブルを接続します。 

(インストール画面が表示されるまでに 
数秒かかります。） 




〇 画面の指示に従って操作します。 

Q Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [ x ] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 



(3 下の画面が表示されたら、「完了」をク 
リックします。しばらく待つと、パソ 
コンが再起動します。 



Brother MFC ドライパのインストールが完了しました • 

IhstallShield ウィ Brother MFC パを正常にインストルしまし 
た。こする前に、 ] ンピ： Hi を再起觔する必要がありま 

<5-，はい、今すぐコン！: V 嫂再起 ft します。： 

广え、あとで：!ンビ: Hi を再起肋します。 

卜: j トィァ鴻牙ットテ濟严 j 出してから、ホ，ンを ㈣ して、 




MFC ドライバのインス!-ールは完了しま 
した。 


MFC ソフトウェアをインス 
トールします —28 ページ 
へお進みください。 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ パラレルケーブルをお使いの方 


I Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP 

ユーザの方 




パラレルケーブルが接続されている場合は、 
パラレルケーブルも本機から外します。 


Q バソコンの電源を入れます。 

Windows ® 2000 Professional/XP をご使 
用の場合は、アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限でログオンする必要 
があります。 


©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライプに 

如' V 卜しホす 

メイン画面が表示されます。 




画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 


。メイン 画面から「インストール」をク 
リックします。 



( J ) 下の画面が表示されます。 「 MFC ドラ 
イバ」をクリックして MFC ドライバ 
のインストールを開始します。 



〇 下の画面が表示されます。「次へ」をク 
リックします。 




上記画面インストール中に エラー メッセ ー 
ジが表示された場合、または、以前に 
MFL - ProJ をインストールしたことがある 
場合は、一度 MFL - ProJ をアンインストー 
ルする 必要があります。 

スタートメニューから[プログラム]— 
[ Brother ] - [Brother MFL ProJ ] - 
[ Uninstall ] の順に選択し、画面に表示さ 
れる指示に従ってください。 

アンインス|-ール後再度手順1からやりな 
おしてください。 


©使用 許諾契約の画面が表示されます。 
「はい」をクリックします。 
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パラレルケーブルをお使いの方 


〇 下の画面が表示されます。「標準」を選 
択し、続いて「次へ」をクリックしま 
す0 




ぶ靡一 11 ®^ 

Windows ® 95/98/98 SE/Me ユーザの方 

— 22ページへお進みください。 
Windows ® 2000 Professional ユーザの方 

— 23ページへお進みください。 
Windows ® XP ユーザの方 

— 25ページへお進みください。 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ パラレルケーブルをお使いの方 


IjAfindows® 95,98,98 SE/Me ュ-ザの方 


手順の 幻 から 0 の作業が終了していること 
を確認してください。 

〇 ケーブル接続画面が表示されます。 



© 本機とバソコンをパラレルケーブルで接続 
j します。 

© 付属のケーフルフィルタとケーフルタ 
イを図のようにパラレルケーブルに装 
着します。 

〇 パラレルケーブルを本機のパラレルイ 
ン ターフエー スポー トに接続し、ワイ 
ヤクリップで固定します。 



〇 パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 


©電源を入れます。 
本機の電源コ_ 
ドをコンセント 
に接続して電源 
を入れます。 



〇 画面の指示に従って操作します。 

©ケーブル 接続画面で「次へ」をクリッ 
クします。 



( J ) Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [ x ] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 



〇 下の画面が表示されたら、「完了」をク 
リックします。しばらく待つと、パソ 
コンが再起動し、インス!ルを継続 
します。 





MFC ドライバのインストールは完了しま 
した。 


MFC ソフトウェアをインス 
トールします —28 ページ 
へお進みください。 
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手順の 0 から @ の作業が終了していること 
を確認してください。 


〇 


Q 本機とバソコンをパラレルケーブルで接続 
します。 

©付属の ケーブルフィルタとケーブルタ 
イを図のようにパラレルケーブルに装 
看します。 

〇 パラレルケーブルを本機のパラレルイ 
ン ターフエー スポー トに接続し、ワイ 
ヤクリップで固定します。 



❹パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 


©電源を入れます。 
本機の電源コー 
ドをコンセント 
に接続して電源 
を入れます。 



〇 画面の指示に従って操作します。 

■ケー ブル接続画面で、「次へ」をクリッ 


■ブル培結而而が芙元六れ主す _ " 




ヶーブル接苞 n 

ヶ-ブル挪 

ji * ; lUi * I 在 1 お估 1 

乃 0 ラレルケ STlt をお使いの方： 

1. 本機と:!ンビュ4をハ # ラレルクーフ''ルで接続してください0 

2. 本機の電源を1、れてください。 

3. 次へ約ンをクリックし、コンピュ-夕を再起觔するために完了約ン初リックじ C ください。 

4. コンビュ勺を再起肋した後、インストルが完了するまでしば6くお待ち下さい。 

USB ケ-パ》をお使いの方： 

1. 本機の f 源を入れ、本機とコンビ: Hi を USB トフ％で接続し C ください。 

2. BRUSB トトを逞択してくださぃ。 


激鱗麟 レで 格 続してくだ a '。 

淡爲織證溫瓣繼嫩さぃ。 

USB ケ-フ1をお使いの方： 

1. 本裸の f 源を入れ、本機とコンビ： H! を USB ク-カレで接続してください。 

IM 

® |：：7«^«» II キ祕 | 

< ko ( b ) 愉ル | 



れた内容をよく読みます。 [ x ] ボタン 
をクリツクしてファイルを閉じます。 

ファイル© mSkig) 表元幼禅入〇> 番式必ヘルブ妙 


□Mh| .IjiIbJ -J %\ 


~B F 3- 3 IT/lnl 创 ifFAl J=J 


pother liFC README フ ，イル 

このファイルには、最新の重要な«篇が含まれています。 
以下のリストをチ: T ックし、問 S に■速した格轎をご# E ください • 
塞み終わ y ました5、この s 面を篇じて下さIし 


<Windo«s 95/98/98SE/Me 用> 


B>*： 

1. PC — 0 8シリーズまた |J I BM OS /2 での使用 

2. 双方向バラレルボート（ニプルモードとバイトモー F > 

3. 双方向バラレルボート < ECP モー|〇 

4- W i n dow * サービスバックのインストール 

5. バラレル|"ライパのインストール後 USB P ライパをイン又トールすろ場合 (W i I 
Q 8/ Q 8 S E/M 

fi - USR F ライン又トール挂パラレル P ライをイン又トールすろ堆合 （Wi I 
OR/QRR F/M r のみ〉 

7. パラしルドライバのアこノイン又トール 


(3 下の画面が表示されたら、「完了」をク 
リックします。しばらく待つと、パソ 
コンが再起動し、インストールを継続 
します。 



MFC ドライパのインストールが完了しました。 


溫■■鱗纖織織 


はぃ、今すぐコン！:V蛇再起します。： 
いいえ、あどのンビュ-夕を再起劫します。 


@«@^他して⑽、卽物戀して、 


ンセル」 




次ページへ続く 
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Step2 


1 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


( j ^ パラレルケ ' フルをお使いの方 

瞩 (Windows® 2000 Profess 


ional ユーザの方） 


〇 下の画面が表示されたら、「はい」をク 
リックします。 


配織觀志雕蹀す，上で. テス ト 

インストルしようとしているリフトウIアには Microsoft デジタル署名 
がありません。そのために、このリフトウ：[アが Windows で•正しく動作 
することは保I正されません。 



;r MFCXXXX Scanner 


Microsoft デジタル署名されたリフトゥ: e ァを検索する埸合は、 
Windows Update Web サイト 

を®麥を参照し、利用で.きる'' 

〖行 


インスト'-ルを続行 


[ はい® I _いいえ⑽」 I¥WS$R(M) I 


〇 


下の画面が表示されたら、「はい」をク 
リックします。 

_ 2^1 

さ疆總;概!す r _ s 上で. テス ト 



インスト-ルしようとしてい砂フトウIアには Microsoft デジタル署名 
t ることは保証されません/ 


インストールを続行しデ 4 


m.uru«uu デジタル署名されたリフトウ：[ァ1 
Windows Update Web サイト 
http ：/ / w indowsupdate. it ▲っ rosofl^^A^ 
ゥ: E ァでぁ碰.ぅ如確 

レを 続行し^^^^ 


ツフトウ:[アを検索する埸合は、 

f 参照し、利用で.きるゾ7卜 


r (JCUYJ ] いいえ ®) 」詳》|畜棚 




MFC ドライバのインス!-ールは完了しま 
した。 


MFC ソフトウェアをインス 
トールします — 28 ぺージ 
へお進みください。 
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ndows ⑧ 


パラレルケーブルをお使いの方 


Windows® XP ユーザの方 


手順の 〇から G の作業が終了していること 
を確認してください。 


£) ケーブル接続画面が表示されます 



ハ • ラレルト r ルをお使いの方 : 

讚 mist : い。 


USB ケ ST ルをお使いの方： 


キセンセル」 


Q 本機とバソコンをパラレルケーブルで接続 
します。 

©付属の ケーブルフィルタとケーブルタ 
イを図のようにパラレルケーブルに装 
着します。 

〇 パラレルケーブルを本機のパラレルイ 
ン ターフエースポー トに接続し、ワイ 
ヤクリップで固定します。 



❹パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 


©電源を入れます。 
本機の電源コー 
ドをコンセント 
に接続して電源 
を入れます。 



〇 画面の指示に従って操作します。 

Q Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [ x ] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 


ファイル©箱 


■迫表示幼揷入®番式必ヘルブ砂 


□1^1 Hj a | T ^) MJ ヽ|_づ 旬_ 

jMs ゴシック （ h 本 i 吾.) 3 pr^] |T/I^J 到■ぼ- 1 i 三 j 


pother MFC README フグイル 


このファイルには、最新の重要な«篇が含まれ 
以下のリストをチ:！:ックし、 as に团 a した傕報をこ 
塞み終わ y ました6、この ss を s じて下 


<Windo«s 95/98/98SE/Me 用> 


H>fc： 

1 - PC —99シリーズまたは IBM OS /2 での使用 

2. 双方向バラレルボート（ニフ■ルモードとパイトモート_> 

3. 双方向バラレルボート < ECP モー|〇 

4- W i n dow * サービスバックのインストール 

5 -バラレ JM " ライバのインストール後 USB ドライバをインストールすろ壜合 (W i . 
9 8/ Q 8 S E/M 

fi- II SR ドライバのイン又トール抜バラしル F ライパをイン又トールすろ » 合 （W i . 
QR/ORS F/M r のみ〉 

( 7. バラしル P ライパのアンイン又トール 

M キーを押すとヘルプ綠示ほす。 


( J ) 「はい」を選択し、続いて「完了」をク 
リックしてパソコンを再起動します。 



Brother MFC ドライパのインストールが完了しました0 


故®溫顆鐵!溫®ま 


夕 |.乳、.•.今ず•ぐ. ip ノル 

r え、あとで: I ンヒ s 


‘-姥再起 ft します。： 

>ュ-夕を再起肋します。 

卜'\イフ'力卩ッヒ取り出じ〇)也院了]ホ，ンをクリックして、 




MFC ドライバのインス!ルは完了しま 
した。 


MFC ソフトウェアをインス 
I ルします — 28 ページ 
へお進みください。 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


_ バラレルケーカレをお使いの方 


^Windows NT® Workstation Version 4.0 ユーザの方 




パラレルケーブルが接続されている場合は、 
パラレルケーブルも本機から外します。 


Q バソコンの電源を入れます。 

アドミニストレータ （ Administrator ) 権限 
でログオンする必要があります。 


Q 本機をパソコンに接続します。 

© 付属のケーフルフィルタとケーフルタ 
イを図のようにパラレルケーブルに装 
着します。 

〇 パラレルケーブルを本機のパラレルイ 
ン ターフエー スポー トに接続し、ワイ 
ヤクリップで固定します。 



〇 パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 


©電源を入れます。 
本機の電源コー 
ドをコンセント 
に接続して電源 
を入れます。 



©付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに 
セツトします。 

メイン画面が表示されます。 




画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブル 
クリックして画面を表示させてください。 


。メイン 画面から「インストール」をク 
リックします。 



( J ) 下の画面が表示されます。 「 MFC ドラ 
イバ」をクリックして MFC ドライバ 
のインストールを開始します。 



下の画面が表示されます。「次へ」をク 
リックします。 
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パラレルケーブルをお使いの方 


(3 使用許諾契約の画面が表示されます。 
「はい」をクリックします。 

使用許諉契約 

次の製品使用許_若契約を注意深くお読みください0 


契約の残りの部分を読むには、 [Page Down] 卜を押じ1：くださ U 


S1T ノ蕊關 fr ザ ' 


しライセンス契約 


ができません。（その J 
使用許諾条件： 

1. 榷利の帰属 

前述の製品使用許諾契約のすぺての粂項に同意しますか？ 01 K 〗 え]ホ''タンを逞択すると、 j 
します。 Brother MFL-ProJ をインストルするには、この契約に同意する必要があります j 


_£ はい| _いいえ⑽」 


0 下の画面が表示されます。「標準」を選 
択し、続いて「次へ」をクリックしま 
す0 



織擺 

び標準 フ'ラムを最も一股的なオフ％ンでインストルします0 

C 祕 趨^できます。 


_<戻る⑧ェ汶へ吵> ] _私ンセル」 


〇 Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [ x ] ボタン 
をクリックしてフアイルを閉じます。 



©ni い」を選択し、続いて「完了」をク 
リ'、/クし生す 

しばらく待つとバソコンが再起動します。 





MFC ドライバのインス!-ールは完了しま 
した。 


Brother MFC ドライパインストール 


MFC ソフト 
トールしま j 
へお進みくた 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ojf MFC ソフトウェアをインス!ルします 


ドライバのインス I -ールが完了しているこ 
とを確認してください。 

(ドライバのインストールが完了していな 
い方は、13ページへお進みください。） 

本機のスキャンボタン機能を使用したい場合は、以 
下のソフトをインス I ルする必要があります。 

• Presto !™ PageManager (スキヤナソフトウエア) 

• Brother OCR (光学文字認識ソフトウエア） 


〇 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに 
再度セツトします。 

メイン画面が表示されます。 



画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 Setup . exe 」 をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 


メイン画面から「インストール」をクリツ 
クします。 


©「MFC ソフトウェア」をクリックし、画面 
の指示に従ってインスI-ールします。 



ボーナスソフトウェアには 「TransLand 
(体験版)」（翻訳ソフト）、「ボーナスフォ 
ント」が含まれていますが、これらは必要 
に応じてインス I ルしてください。 


^ソフトウェアのインス!ルは完了しま 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


IjVlac OS 8.5 〜 9.2 ユーザの方 


本機の電源コードをコンセントから外しま 
す0 




USB ケーブルが接続されている場合は、 
USB ケーブルも本機から外します。 


Macintosh ® の電源を入れます。 

本機の電源コードがコンセントから外れて 
いて、かつ、 Macintosh ® の電源が入って 
いることを確認します。 


©本 機と Macintosh ® を USB ケーブルで接 
続します。 




USB ケーブルは別売品となります。 

©本 機の電源コードをコンセントに接続しま 
す。 




©付属の CD-ROM を CD-ROM ドライプに 
▼セットします。 



©MFC Driver をインストールします。 
画面が表示されたら 、 「MFC Driver 
Installer 」 をダブルクリックしてプリンタ 
ドライバとスキヤナドライバをインス I 
ルします。インス!ルが完了したら、 
Macintosh ® の再起動を指示する画面が表 
示されます。 



Macintosh ® を再起動します。 

Macintosh ® を再起動すると 、 Macintosh @ 
は新しいドライバを認識することができま 
す0 


0 プリンタを選択します。 

©「アップル」 メニューから「セレクタ」 
を選択します。 

〇 インストールした 「MFL Pro Color 」 
アイコンをクリックします。（アイコン 
の色が強調表示されます。） 
©「セレクタ」 の右の欄にあるプリンタ名 
を選択します。 

〇 「セレクタ」を閉じます。 




Presto !™ PaaeManager は必要に応じて 
インストールしてください。 

インストール手順 

1 . PageManager 4 Installer 0 S 9 アイコン 
をダブルクリックします。 

2. 画面の指示に従ってインストールしま 
す0 
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Macintosh® 




本機の電源コードをコンセントから外しま 
す0 


( 




USB ケーブルが接続されている場合は、 
USB ケーブルも本機から外します。 


( 


Macintosh ® の電源を入れます。 

本機の電源コードがコンセントから外れて 
いて、かつ、 Macintosh ® の電源が入って 
いることを確認します。 

©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
▼セットします。 


( 


©「 MacOSX 」 をダブルクリックします。 
プリンタドライバとリモ- トセ ッ ト アップ 
プログラムがインス I ルされます。 


ft ft ft ES Brother MFC C?. 

令 

MFC Driver Installer 

P 

Mac OS X 

A 

奢 

PageManager4 Installer 
OS9 

u 

Documents 


B 

Brother Solutions Center 

£3 

Fonts 


_ 

Read Me! 




( 


0 本機と Macintosh ® を USB ケーブルで接続 
します。 


m 




USB ケーブルは別売品となります。 

0 本機の電源コードをコンセントに接続しま 
す0 




0 


「Macintosh HD 」 アイコンをダブルクリツ 
クします。 




^1 「 Applications 」 フォルダをダブルクリック 
し、「 Utility 」 フォルダをダブルクリックし 
ます。 


e e e 


^ Macintosh HD 


㊣ 


Si 


• A 


EE 


© 「 MFLPro _ Color . pkg 」 をダブルクリック 
します。 

画面の指示に従ってインス I ルします。 


© e e 


Mac 0 


S ず 零 




m 

MFLPro.Color.pkg 

_ 

Readme.OSX 



七 


©00 、 Applications CD 

© = m 

S f ♦ A 

% 

コンピュータホームよく使う項目アプリケーション 

圇 今 

QuickTime Player Sherlock 

M fri 

System Preference^^^^^ TextEdit 

Preview 

% 

Stickles 



Mac OS X 10.1/10.2.1 以降のユーザの方 


isf 


vwnl-N|K A V 伽 KH-O 丄 rN '/AJ^ v IrN H lJ l A nAZ/ 
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Step2 


A 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


Mac OS X 10.1/10.2.1 以降のユーザの方 


「Printer Center 」 アイコンをダブルクリツ 
クします。 


ブラザー プリンタドライバのインス! -一 
_ルは完了しました。 



「プリンタを追加…」アイコンをダブルク 
リックします。 






「 MFC - 5200 J 」 を選び、「追加」をクリ 
クします。 


ツ 



©「Printer Center 」 メニューから 「Printer 
Center を終了」を選びます。 
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